CAPELAN

inventaire standard

1 janvier 1977

CONSTRUCTION

Bloc couchette contremoulé,
intégré a la structure.

Quille fonte boulonnée extérieure.

Bande molle acier inox.

Anneau de treuillage.

Coque et Pont en stratifié renforcé.

SUR LE PONT

1 taquet d’amarrage.
2 cadenes de béquilles d’'échouage.
Ferrure d’étrave acier inox 2 mains courantes acajou verni.
avec 2 chaumards. 1 capot de descente.
1 porte en deux parties avec aérateur.
COCKPIT
Trés vaste, autovideur avec Coffre arriere (puits moteur en version
2 bancs acajou amovibles hors-bord).
pour la péche. Gouvernail acajou massif
Compartiment moteur inboard avec barre relevable fixée
(coffre en version hors-bord). par 3 ferrures acier inox.




Marche de descente.
Equipets de rangement.

CABINE

2 couchettes avec matelas.
3 hublots en métacrylate de méthyle.

Mat aluminium anodisé or
avec bome a rouleau.

Gréement inox.

Ridoirs inox.

GREEMENT

Drisses de foc et grand’voile
tergal toronne.

Ecoute de foc et grand'voile
tergal tressé.

Grand’'voile tergal 170 gr.: 7,70 m2.
Foc tergal, 170 gr.: 4,80 m2.

VOILURE

Livré avec sac et lattes.

En outre, la coque est protégee sous la flottaison par une peinture antifouling.

COLISAGE

longueur x largeur x hauteur
450x205x1,70m
Mat: 5,70 m
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TELLIGT) B55.13.82
18 quai des greniers
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