Coque et pont en stratifié polyester
renforcé doublé BALSA (rigidité,
isolation thermique et phonique,
évite la condensation).

CONSTRUCTION

KERLOUAN

o]

inventaire standard

1er Janvier 1980
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| Bloc couchette contremoulé intégré a
| la structure.
Ebénisterie acajou Sapelli tranché,
. inox 18/12 MO.
| Quille fonte extérieure boulonnée.

Hang&ment:

1 puits & mouillage (AV) autovideur

avec piton d'étalingure.

coffre & wvoiles {(babord).

coffre & batterie (tribord).

coffre amarres et défenses (AR).

Cockpit autovideur (2,10 x 1,60 m).

1 capot ouvrant alu anodisé Goiot ou similaire.

2 hublots latéraux fixes teintés.

1 capot de descente avec contre-capot et
évacuation de l'eau de pluie.

1 trappe de visitg du presse étoupe.
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SUR LE PONT

4 taquets d'amarrage.

2 taquets, 2 rails d'écoute de foc avec
avale-tout rédglable.

2 winches.

Balcon AV inox. Davier. Chaumards.

Chandsliers, filisres acier inox gaind.

Ferrures de béquilles.

! Cadénes de gréement en inox.

. Gouvernail avec barre articulde, tenu
par 3 femures en inox et goupille.

2 mains courantes sur roof.

AMEMNAGEMENTS

Contre-moulage intérieur stratifie,

Plafond doublé Balsa (isolation
thermigque et phonique).

4 couchettes dont une double avec matelas
indépendants et coffre rangemen! sous
toutes les couchettes.

1 blac cuisine :

— Réchaud a cardan.

— Réserve d'gau 50 litres.

— Evier.

— Pompe 3 eau.

— Vaisselier.

— Boite & déchets.

— Huche a pain.

Coin dinette {4 personnes):

— Table acajou tranché (95 x BO cm)
avec porte-verres el bar.

Poste avant :

— Emplacement W.C. marin isolé,
— Penderie.

— Cloison et rideau de séparation avec cabine,

Nola ;: L'ensemble de la cabine est pourvu de
nombreux équipets de rangement.
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Mat et béme anodisés or.

Galhaubans, bas haubans, patara, étai ‘et
bas-étai en acier inox, ridoirs inox.
sertissage inox.

GREEMENT

Courant :

Ecoutes, foc et grand’vaile.
Balancine de bome.

Drisses de foc et grand'voile.
Hale-bas de bome.

Grand'veile Tergal: 11,40 m2
avec 2 bandes de ris, lattes.

VOILES

Génois inter ;: 9,60 m2

MOTEUR FIXE diesel.

De 8 3 16 cw.
Démarrage électrique.
Pompe de cale manuelle,
Extincteur.

Mousse d’insonorisation.

MOTEUR

MOTEUR HORS-BORD.

Jusqu'a 10cv [6 conseillés) sur chaise,
arbre long.

Feux de route (balcon avant).
Feu de téte de mét,

Prise de courant étanche sur le pont.
3 plafonniers dans cabine.

EQUIPEVMIENT ELECTRIGQUE

1 batterie 12 volts avec bac de manutention
et coupe batterie.

Tableau électrique avec fusibles
de protection de l'installation.

Le KERLOUAN est en outre livré avec une peinture antifouling.

COLISAGE

longueur coque x largeur x hauteur.
6,10 mx 2,45 m x 2,30 m.
Méat: 7,88 m.
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COFFRE

TABLE FORMAMNT COUCHETTE DOUBLE

KPIT AUTO-VIDEUR PENDERIE
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SURFACE DES VOILES
Grand'voile : 11,40 m?
Génois léger : 14,00 m?
Génois inter : 9,60 m?
Foc de route : 5,50 m?
Tourmentin 3,50 m?
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GENOIS LEGER

FENCIS INTER

FOC DE ROUTE

TOURMENTIN
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